ALBEDO GUIA DE INSTALACION RAPIDA

DFMR-06 - 6 Output - LoRa

Esta es una guia de referencia para ayudarle a
empezar a usar su nuevo DFMR-06. Contiene la
informacién bdasica para

poner en servicio y usar su @ . ‘ @
DFMR-06. b

Puede obtener un manual - i
de instalacion completo
accediendo a esta URL

(escanee este coédigo QR @:=
para ello). o

DFMR-06 es un dispositivo loT disefiado para
poder controlar 6 salidas digitales, siendo
dichas salidas relés con contacto seco. Antes
del uso del equipo, es necesario conectar a los
bornes de las salidas los circuitos a controlar. Es
importante verificar que las cargas conectadas
a los relés de salida estén dentro del rango de
tensiones y corrientes aceptadas por el equipo
y las conecte en los bornes adecuados de su

DFMR-O6.

El dispositivo puede ser usado de forma individual, conectando un
movil o una tableta digital al mismo, pulsando el botén de sistema un lapso de tiempo
determinado (entre 1y 3 segundos), tras el cual el DFMR-O6 se convierte en un punto
de acceso WiFi. A partir de ese momento, la conexién al dispositivo con el navegador
del movil o tableta nos permite leer el estado de las entradas y cambiar el nivel de las
salidas, y efectuar cualquier accién de configuracidon sobre el equipo. Es importante
destacar que, aun con un solo equipo y sin conexidén con otros equipos en una red, es
posible relacionar entradas con salidas para poder controlar las cargas en base al
estado de una de las entradas del mismo equipo.

AUn cuando el DFMR-06 puede ser usado de forma individual, su
verdadera potencia reside en el uso en red de este dispositivo conectado a otros de la
misma familia, DFMR, formando un GRUPO, a los que puede acceder via radio, usando
los protocolos ESP-NOW (un protocolo de comunicacién inaldmbrica disefiado para
aplicaciones de bajo consumo y alcance medio, que simplifica los protocolos de cinco
capas en una sola capa, lo que conduce a un proceso de comunicacién mas facil y
robusto) para las distancias cortas y LoRa (tecnologia de radio de espectro
ensanchado de medio / largo alcance) para distancias mayores.

Cuando el DFMR-06 pertenece a un grupo, es posible asociar sus salidas a entradas
remotas. Los equipos DFMR en red son extremadamente potentes y versatiles para
permitirle el total control de su casa o empresa. La creacién de un grupo DFMR, la
unién de los dispositivos de la familia a dicho grupo y la creacién de vinculos entre las
entradas y salidas de estos dispositivos estd explicado con mas detalle en el manual



de instalacién completo que puede descargarse con el cédigo QR que le hemos
adjuntado.

Es importante destacar que, para que un grupo DFMR sea operativo no se requiere
que en su lugar de instalaciéon haya infraestructura de red, ni local (WiFi) ni WAN
(ADSL o fibra), ni ningun tipo de acceso a la nube. Los equipos se conectan entre ellos
y ejercen su funcién en tanto que haya suministro de electricidad y tengan conexiéon
entre ellos, todos con todos.

(Vo Jelel oW 5 [0 s WSS ETn M\ EM S (V=AY (O Si @ un grupo DFMR, perfectamente

configurado y funcional, se le afiade un HUB de la misma familia, se incrementa en
gran manera las prestaciones de dicho grupo, pues todos los dispositivos del grupo
pueden verse y gestionarse a través del HUB, credndose asi un punto de control y
supervisién Unico para todo el grupo. En este caso, si que es importante que exista
infraestructura de comunicaciones en el lugar de instalacién, pues el HUB se conecta
a nuestra red WiFi y nos permite acceder a él, de forma local con un navegador web.

Si, ademas de la infraestructura WiFi, tenemos un servidor MQTT local (nhormalmente
esto sucede porque hemos instalado un servidor domético personal, como un Home
Assistant Green), todas las entradas y salidas de nuestro grupo son automaticamente
creadas en el servidor MQTT y, por tanto, se hacen disponibles para su uso en
cualquier automatizacién que podamos hacer o bien para su uso directo en Home
Assistant.

Es importante destacar que para el uso de este equipo no es preciso descargarse
ninguna aplicacién pues su control es via web con cualquier navegador moderno.

Fabricante: ALBEDO Design SL.
Direccion: Carrer de Joan d'Austria, 112, 08018,
Barcelona, SPAIN

Sitio web: https://www.albedo.biz/

Advertencias de seguridad

¢ No utilizar el equipo con las manos mojadas ni
en ambientes himedos.

e Evitar el contacto con partes conductoras
durante la medicion.

* No superar los limites de tensién especificados.

* Mantener fuera del alcance de nifios.

Garantia
Este producto cuenta con una garantia de 24
meses a partir de la fecha de compra.
Cubre solo los defectos de fabricacion y
funcionamiento.

Para solicitar una autorizacién de devolucién de
mercancia (RMA), contacte por email con:
soporte@albedo.biz

Contenido de la caja:
*1x DFMR-06
1x alimentador AC/DC 12Vdc
¢ 1x antena LoRa 434MHZz conector SMA
« 1x Guia de referencia rapida

Eliminacion y reciclaje
Este dispositivo no debe desecharse con
residuos domésticos.

Depositelo en un punto de recogida selectiva de
equipos eléctricos (RAEE).

Declaracion de conformidad CE

Este producto cumple con los requisitos de las
siguientes directivas:

- Directiva 2014/30/UE (EMC)
- Directiva 2011/65/UE (RoHS)
- Directiva 2014/35/UE (LVD)
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